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A couve-flor € uma hortalica cultivada em varias partes do mundo, é uma cultureaatitarpara a
diversificacdo da producédo familiar, pois apresenta um elevado valor coheeruigicional, além
da existéncia de cultivares adaptadas as condicbes mais quentes do ano, podendo sdaproduzi
durante o ano todo. Este trabalho teve como objetivo avaliar o rendimento da couve-$istema
de plantio direto em sucesséao a diferentes palhadas e sistema de irmmgacgotejamento. O
delineamento experimental foi inteiramente casualizado em arranjiafadx2) com 4 repeticoes.
Os tratamentos ocorreram adotando plantio direto sobre Crotalaria (Qyi&ma (B), e consorcio
entre a Crotaldria e Braquiaria (C+B) e um tratamento testemunha conduzidsistema
convencional (SC); o fator método de irrigacdo teve dois niveis, sistema deacé&o por
gotejamento superficial e subsuperficial. O trabalho foi desenvolvido em dapaseina primeira
foram cultivadas as culturas de cobertura do solo e na segunda, cultivou-se a culiouaetéar,

cv. Sharon® submetida aos diferentes modos de irrigacdo. Cada unidade experifoiental
constituida por 20 plantas, com espacamento de 0,8 m entre linhas e 0,5 m entre Qlamagjo

da irrigacéo foi realizado com base em tensidbmetria. As variaveissadab foram massa fresca e
produtividade comercial da inflorescéncia e do florete e o diametro da inflareisc Os dados
amostrados foram submetidos a analise estatistica utilizando o teste de a@é.Diante das
condicBes em que o experimento foi realizado e dos resultados obtidos para a couvierfieticdos

a quatro coberturas e dois sistemas de irrigacdo, pode-se concluir que desempensterdas sie
irrigacdo por mangueira de gotejo superficial e enterrado néo interfereatardente na
produtividade da couve- flor. O consorcio (C+B) se apresenta como a alternativa geeeofe
melhores condi¢cdes de umidade do solo, eficiéncia no uso dos recursos hidricos e obtencdo de
maiores produtividades, recomendando-se a utilizacdo deste com gotejamento rialaupe
proporcionando a interacdo mais eficiente para expressar os maiores pasameeprodutividade
da cultura avaliada.

Palavras-chave:Brassica oleracea, irrigagéo localizada, plantio na palha.
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