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Observando o aumento na demanda de carne suina, industrias do mundo inteiro passeestir,a i
cada vez mais, em tecnologias capazes de agregar valor aos produtos. A indgstoiaiagprincipal
alternativa para o escoamento da matéria prima, além de proporcionar um awmaesda Util dos
produtos. Um estudo de caso foi realizado dentro de um frigorifico em condicdescotidianas,
onde se acompanhou a perda de drip de matérias primas por exsudacao, ou seja, 0 destdogkia
matérias primas. Além de esse fato comprometer a qualidade final do produtonoevié producéo
do setor e inviabilizando o éxito em metas estipuladas pela empresa, a pesdaddpscria uma
lacuna orcamentaria. O objetivo foi apresentar como método de andlise e stddupéoblemas na
gestéo de custos de uma producgéo o programa PDCA, que significa PLAN, DO, KCEBECTION,
sendo um método gerencial, embasado na ascensdo da melhoria continuada, pentzpaim
aplicacbes de forma ininterrupta, observando uma promoc¢ao atrativa onde o métodadoj f
almejando como resultado final a satisfacdo do cliente. Com enfoque, a oeglmc0% ao més o
desvio de balanco de massa por descongelamento de matéria prima das linguigesecomrtadelas
a partir de julho em 2018. O ciclo realiza a mensuracdo de dados or¢camentariosamtseo
somatorio do antes e depois de sua aplicacdo e como contribuiu significatiean@entitigacdo de
custos, nos meses de Janeiro (32,511 reais), Fevereiro (61,515), Marco (47,685 Admikj24,128
reais) em 2018. Como resultados, foi identificada a perda de drip por exsudacdo deP@pida e
Toucinho, utilizados como matérias primas. A partir dai, formulou-se a oridedprocedimentos
operacionais padrao, para facilitar a identificacdo de anomalias nas getmtie blocos congelados.
Apos a implantagdo do método dentro do sistema interno, levando em consideragdo entc
andamento, pode-se afirmar que as falhas nos resultados apresentados dependem dwmtaneja
anterior estipulado pela empresa (PLAN) e, de qual maneira, o planejanmmealizado (DO).
Dessa forma, o estudo de caso avaliou os resultados apresentados por essagiem¢ZHECK) e
delimitou as causas fundamentais da problematica em questdo. Entdo, com basemdesaso e
ponderando o encerramento do ciclo, uma sugestdo de planos operacionais (ACThibadar para
a melhoria continuada dos planos de acdo subsequentes na empresa. Dessa forrree gepeoa
proximos planos organizacionais e sua efetividade se amparem no planejamento dalestado,
concretizando a relevancia do método, buscando acometer a empresa a uma bBobaterde
melhorias.
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